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■土台部 ■接合部

片ハットジョイナー17
（FHK1017R)

片ハットジョイナー05
（FHK1105)

■留め付け部（矢印がビス孔の位置です）

横張り通気金具工法用スターターA

通気土台水切50
（FTD59**)

※又は通気土台水切40(FTD49**)

**は色番号

L=3030㎜

スペーサー１５
（FS1015）

長さ：1,200㎜

スペーサー１５(ピースタイプ)
（FSP1015）

サイズ：40×40×15㎜

■入隅部

通気留付金具ＥＸ

※ビス孔３箇所
※

出隅１６
（FD71**)

■出隅部

入隅50
（JR1900)

スペーサー１０
（FS1010）

長さ：1,200㎜

見切縁22
（FM22**)

 ■ビス
     (スターター・金具留付用)

通気留付金具ＥＸ専用ビス

【品番：JK1150】

ステンレスリング釘

【品番：JKW850Bなど】

 ■モエン用釘
　　（モエン表面留め用）

■オーバーハング部

オーバーハング水切　鋼板製
（JOH72**)

**は色番号

通気留付金具ＥＸ

左右接合部用
（JEJ835）

※

※ビス孔６箇所

■軒天部

通気見切縁１６
（FTM11**)

**は色番号
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下　地 留付方法 張り方向 木胴縁組

木造軸組下地 横通気金具 なし

入隅部 見切縁22＋入隅（現場調達）
見切縁22＋シーリング＋入隅50
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■オーバーハング部

■軒天部

ＣＯＯＬ

防水紙

スペーサー１５

2
0
～
3
5

軒天材

軒天材

オーバーハング水切
スペーサー１５

防水紙

※小口処理

モエン用釘
モエン用釘

両面防水テープ

両面防水テープ

オーバーハング水切

オーバーハング水切オーバーハング水切

ＣＯＯＬ

ＣＯＯＬ

ＣＯＯＬ本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については小口専用補修塗料または

専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

小口

ビス頭
ミライアモノカラー商品：ビス頭が隠れるよう補修シールを貼り付けます。詳細はP2施工留意点をご参照ください。

ミライアインクジェット商品、メモリア：ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

通気見切縁１６
スペーサー１５

軒天材

防水紙

モエン用釘

通気見切縁１６

通気

軒天材

2
0
～
3
5

スペーサー１５

防水紙

モエン用釘

（※）

ＣＯＯＬ
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軒の出寸法が少ない破風やパラペット部分などは雨水浸入防止のため

通気見切縁のかわりに、図のように、軒天換気部材：イーヴスベンツ５８５Ｈを

使用し施工してください。

注意事項
●軒天換気部材は片側が斜めにカットされておりますが、納まり上、

　部材の上下および表裏に制限はありません。

●納まりの性質上、外壁工事が先行しますので工程手順に注意して

　ください。

●＜止水処理１＞は、先行シーリングとしてください。

●＜止水処理２＞は、先行シーリング又はＥＰＤＭ等とし、空き寸法に

　 合わせて隙間のないよう施工してください。

注意事項
●止水処理に関しては、上記同様十分な止水施をして

　 ください。

●既製アルミ笠木等は、笠木内部形状が一定でないため

　 十分な止水処理が困難であり、被せ高さ等も不足する

　 ため、施工不可となりますのでご注意ください。

●イーヴスベンツは、自治体によって延焼のおそれがある

　 部分での使用が認められていない場合があります。

　 また、地域により開口面積について、通気抵抗係数等に

　 より制限される場合があります。各自治体の建築主事、

　 各担当部局、および各金融支援機構窓口にご確認くだ

　 さい。併せて製造メーカー日本住環境㈱様へご相談くだ

　 さい。

※長さ2ｍ以下ごとに30㎜以上の隙間を設けます。

■破風板納まり例

■パラペット納まり例

■ケラバ納まり例

ＣＯＯＬ

イーヴスベンツ５８５H

＜止水処理２＞

破風板（鼻隠し）

先行シーリング

防水紙

＜止水処理１＞
先行シーリング

軒天換気部材

両面防水テープ

ＣＯＯＬ

防水紙

2
0
程

度

＜止水処理２＞

＜止水処理１＞
先行シーリング

イーヴスベンツ５８５H
軒天換気部材

1
2
程

度
1
5
程

度

縦胴縁

破風板（鼻隠し）
両面防水テープ

板金納まり例

水切：鋼板現場加工

または　ＥＰＤＭなど

先行シーリング
または　ＥＰＤＭなど

軒天材

軒天材

釘またはビス 釘またはビス

スペーサー１５
1
2
程

度
2
0
程

度

イーヴスベンツ５８５H
軒天換気部材

ＣＯＯＬ

スペーサー１５

防水紙

＜止水処理１＞
先行シーリング

先行シーリング
＜止水処理２＞

または　ＥＰＤＭなど

笠木：鋼板（現場調達品）

通気用下地（厚12以上・幅90以上※）

防水テープ

１６㎜品：横張り金具施工例

スペーサー１５
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ＣＯＯＬ

モエン用釘

スペーサー１５

雨押え

防水紙

モエン用釘

スペーサー１５

雨押え

ＣＯＯＬ

防水紙

■棟側取り合い部

■流れ側取り合い部

両面防水テープ

両面防水テープ

スペーサー１５

雨押え

ＣＯＯＬ

2
0
～

3
5

防水紙

※小口処理

モエン用釘

スペーサー１５

ＣＯＯＬ

雨押え

防水紙

※小口処理

モエン用釘

両面防水テープ

両面防水テープ

2
0
～

3
5
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