
　センタールーフ

９）片流れ用換気棟 ①施工のポイント

　 ■片流れ部：片流れ用換気棟

 　　 センター換気棟を使用する場合は、片流れ棟全体がＰ２３２～２３６の納まりとなります。

　　　桟木のサイズ、組み方等がセンター換気棟を使用しない場合の納まり（Ｐ２５５、２７３）と異なります。

本体固定ビス 捨水切

φ4.2×75㎜：5本入り
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注意事項 ●片流れ用換気棟の上に乗らないでください。変形や雨漏りの原因になります。

●片流れ用換気棟は切断しないでください。

●片流れ用換気棟どうしの接続部や片流れ用棟包みとの接続部には十分な防水対策を行って

　 ください。

施工本数

換気金物その他の器具を用いた排気口は、できるだけ小屋裏頂部に設け、排気口

の有効換気面積は、天井面積の１/１６００とする。

また、軒裏などに設ける吸気口の有効換気面積は、天井面積の１/９００とする。

施工本数は住宅金融支援機構による工事共通仕様書に準じます。

適用勾配

適用範囲

片流れ用換気棟は屋根材の種類で適用勾配が異なりますのでご注意ください。

出荷時は２．５寸勾配に設定しています。施工する屋根勾配に調節してからご使用ください。

　

片流れ用換気棟は片流れ棟専用です。

出典：住宅金融支援機構仕様書より抜粋
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Ｐ２３２　２０２４年４月改訂版【Ｗｅｂ掲載のみ】


