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①姿図

③注意事項

　●フラワーボックスには絶対に乗らないでください。

　 　また、ロープやはしごをかけるなどして荷物を上げ下げしないでください。

この製品は組み立て完成品です。取り付けは、同梱の施工要領書に従って行ってください。

※（　）内寸法は６尺品

本　体　（組み立て完成品）

留付用六角コーチビス　（φ6㎜×90㎜）

留付用ワッシャー　（M6）

品　種
数　量

１　体

５（７）本

無理な重さをかけると

落下・転落につながる

おそれがあります。

仮留め用木ビス　(φ4.1㎜×45㎜）

施工要領書　 １　部

品　種

②製品寸法図および同梱部材

959（1868）

※（　）内は６尺品の場合

２　本

数　量
※（　）内は６尺品の場合

５（７）個

注　　意

警　　告　

３尺品（ L=959㎜ ） 6尺品（ L=1,868㎜ ）

　７－６　フラワーボックス

７　ウォールアクセサリー

　２）トレセ
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④施工要領

●フラワーボックス本体は、同梱の専用ビスを用いて躯体に留め付けます。

●施工前に必ず設計図・施工図などから柱・間柱などの位置、寸法およびモエン・下地材の寸法とフラワー

ボックスの取付位置の通気層に胴縁下地が入っているかを確認してください。 （下図参照）

●フラワーボックス縦枠は確実に躯体位置へ取り付けます。

●専用ビスの留付位置は、モエンの目地・実部分から３０㎜以上離し、先孔（φ４．５㎜）をあけて施工します。

●専用ビスの躯体への掛かり代は、必ず３０㎜以上確保してください。

●アルミサッシの枠に取り付けることはできません。

●フラワーボックスにはエアコンの室外機などの重量物を絶対に設置しないでください。

●入隅などコーチビスが躯体に打ち込めない部分には本商品は取り付けできません。

●本商品は木造住宅用です。ＲＣ造・鉄骨造ＡＬＣ外壁などには施工できません。

●本商品はタイル張り外壁、センターサイディングなどには施工できません。

●フラワーボックスの改造は絶対に行わないでください。

■仮留め用木ビスの取付位置

仮留め用木ビスは本体支持部先端より

７５㎜下げた位置に打ち込んでください。

5以上
10以下

モエン

通し孔（φ7㎜）

仮留め用木ビス

仮留め用孔（φ10㎜）

フラワーボックス本体

910(1820）

仮留め用木ビス
（φ4.1㎜×45㎜）

胴縁

柱

モエン

専用ビス

専用ビス

禁 止

　７－６　フラワーボックス

７　ウォールアクセサリー

２）トレセ




