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①製品寸法図および同梱部材

デルソルタイプ（ＦＦＡ６３８８）

シェンテタイプ（ＦＦＡ６２８８）アンジュクールタイプ（ＦＦＡ６１８８）

ジオクレータタイプ（ＦＦＡ６４７２）

③

①

②

縦胴縁

④
横胴縁

寸法はビス孔位置

②施工要領

●壁飾りの取り付けは、同梱専用ビスを使用し、上下（①、②）

左右(③、④)の順に計４点で固定します。

※同梱専用ビスは製品により異なります。上記の製品寸法図

に示した固定位置に従ってビス留めを行います。

●印→L=５５㎜ビス、▲印→L=８０㎜ビス

●留め付けは必ず胴縁などの下地がある部位へ、ビスの打ち

込みすぎに注意して行います。

※下地がない部位への留め付けはビスの保持力不足により、

本製品が落下するおそれがあります。

※過度の打ち込みは、ビスの空転を引き起こし、適正な保持力

を得られないおそれがあります。

●モエンの接合部(合いじゃくり目地、シーリング目地)へのビス

留めは行わないでください。

※本製品を妻部中央芯にあわせて設置する場合、あらかじめ

接合目地を妻部中央芯から外してモエンを施工します。

〔同梱専用ビス〕

●：上下左右用（L=55㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上下左右用（L=80㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

●：上下左右用（L=55㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上下左右用（L=80㎜×5本、予備１本含む）
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７　ウォールアクセサリー




