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　■下地補強について

　　 外壁通気構法では、モエンと躯体の間に通気層（隙間）が発生します。

　　 また、モエン金具施工では、金具の浮き寸法も通気層（隙間）となります。

　　 このような隙間がフラワーボックス留付部分に生じる場合は、必ず隙間の厚みを胴縁・合板などで補強

　　 した上で施工してください。

「金具施工」
モエンエクセラードなど

「通気金具施工」
モエンエクセラードなど

「釘打ち施工」
モエンＭ・Ｗなど

補強用胴縁（厚み=18)

5（金具の浮き寸法）18

柱

モエン

胴縁（厚み=18) 補強用胴縁（厚み=15)

15（金具の浮き寸法）

柱

合板など（厚み=5)

モエン モエン

ビスの掛かりしろ30以上

柱

ビスの掛かりしろ30以上 ビスの掛かりしろ30以上

　７－６　フラワーボックス

７　ウォールアクセサリー

　２）トレセ

①姿図および同梱部材

②施工要領

●上下（裏面に表示）を確認して施工してください。

●飾り戸は、サッシから１０㎜以上隙間を設けて留め付けます。

※突き付け施工は、モエン端部が割れるおそれがあります。

●飾り戸の留め付けは、φ３㎜程度の先孔をあけてから

同梱の専用ビスを用い、打ち込みすぎに注意して行って

ください。

●各サイズとも全てのビス孔に留め付けます。

ＦＥ３１□：ビス孔８ヶ所

ＦＥ３２□：ビス孔８ヶ所

「□」には色番号が入ります

※ビスの留め付けは、必ず胴縁などの下地がある部位で

行ってください。

10以上

飾り戸

モエンサッシ

専用ビス 留付下地（胴縁など）
開口周囲胴縁

8-ビス孔8-ビス孔

2-水抜き孔 (下方向のみ)

サッシ

飾り戸

専用ビス

〔同梱専用ビス〕

18本(予備2本含む)

※本体2枚/梱

2-水抜き孔 (下方向のみ)

FE31□ FE32□

〔同梱専用ビス〕

18本(予備2本含む)

※本体2枚/梱

平面図

（ビス孔×8ヶ所）

※本体2枚/梱

（ビス孔×8ヶ所）

※本体2枚/梱

基本納まり図

　７－７　飾り戸

７　ウォールアクセサリー

１）フェアリーテイル調

10以上




