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３）軒天部

　●装飾出隅材と軒天材との隙間が７～８㎜になるよう切断・施工します。

　●装飾出隅材裏面の左右へモエンアート用接着剤を下図のよう１０㎜程度のビード状に塗布します。

　●装飾出隅材下辺の実部を下段の留付金具ツメ部に確実にはめ込み、上部に先孔（φ３．５㎜程度）をあけ

　　 座堀りをしてから留め付けます。

　●ステンレスタッピンねじの留付位置は、モエンアート端部から３０〜４０㎜内側とし、モエンアート裏面の裏

　 　抜き部には、ベニヤ・合板など1５㎜前後の不陸調整材を取り付けます。（調整する材質は保持力が得ら

　　 れるものを使用します。スペーサーなどでは保持力が得られず脱落する可能性がありますので使用しな

　　 いでください。また、モエンアート裏面（裏抜き）部の寸法は製品によって多少のばらつきがあります。個々

　　 で調整しながら施工します。）

　●ビス頭は補修用パテおよびアートペンで補修します。
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※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。

※

ステンレスタッピンねじ（φ4㎜×60㎜以上）

　７－３　モエンアート装飾部材

７　ウォールアクセサリー

　装飾出隅材３５ 　７－４　妻飾り

７　ウォールアクセサリー

①製品寸法図および同梱部材

フラダリタイプ
（FFA11□□）

ボウアッシュタイプ
（FFA21□□）

クローバーリーフタイプ
（FFA51□□）

〔同梱専用ビス〕

●：上下用（L=55㎜×3本、予備１本含む）

▲：左右用（L=80㎜×3本、予備１本含む）

コーベルタイプ
（FFA52□□）

トライリーフタイプ
（FFA53□□）

エルフィンタイプ
（FFA54□□）

寸法はビス孔位置

リザリアタイプ
（FFA55□□）

ソワールパールタイプ
（FFA56□□）

ウインドラインタイプ
（FFA57□□）

〔同梱専用ビス〕

●：上下用（L=55㎜×3本、予備１本含む）

▲：左右用（L=80㎜×3本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上下左右用（L=80㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上用（L=80㎜×2本、予備１本含む）

●：下左右用（L=55㎜×4本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上下左右用（L=80㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

●：上下左右用（L=55㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上下左右用（L=80㎜×6本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

●：上下左右用（L=55㎜×5本、予備１本含む）

〔同梱専用ビス〕

▲：上下左右用（L=80㎜×5本、予備１本含む）

１）スタンダードシリーズ




