
６）左右接合部

 　●左右接合部に、倍幅９０㎜以上の木胴縁を取り付けます。

 　●左右接合部には必ずハットジョイナー１０を用い、１０㎜程度の隙間を設けて施工します。

 　●実に留付金具ＥＸを確実に納め、重ね張り専用ビス（φ４．１㎜×１６㎜）で留め付けます。

RC用ビス＠455㎜

（上・下端RCアンカー（Ｍ８）） RC

16～21㎜厚品
RC

木胴縁工法

下地・工法 留付方法

金具

張り方向

横

胴縁組

縦胴縁@606㎜以下ＥＸ Ｓ

RC

　　ニチハシーリング モエン

留付金具ＥＸ

ハットジョイナー１０

重ね張り専用ビス

（φ4.1㎜×16㎜）

縦胴縁30×90

10
留付金具ＥＸ

ハットジョイナー１０

　　ニチハシーリング

縦胴縁30×90

重ね張り専用ビス

（φ4.1㎜×16㎜）

モルタル

モルタル

①１．５尺×１０尺

モエン


	187_06_RC_木胴縁(ヨコ金具)_左右接合部-Model
	シートとシート ビュー
	187_06_RC_木胴縁(ヨコ金具)_左右接合部-Model



