
９）開口部

　 ●開口部まわりには、必要に応じて倍幅９０㎜以上の木胴縁を取り付けます。

　 ●開口部まわりの開口部材は、既存建物のサッシ形状に合わせて、板金やアルミ加工品を取り付けます。

　 ●センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面からステンレスビス（φ４．１㎜×４５㎜）

　 　 で留め付けます。

　 ●センターサイディング上端が柄凹部となる場合、ＣＳバッカー材を貼り付けます。（※）

開口部材(現場調達品)

サッシ

既存ALC

ALC用ビス＠455㎜

バックアップ材

既存窓設置位置により

　　　寸法を決定

開口部材(現場調達品)

サッシ

既存ALC

7
5
以

上

3
0

縦胴縁30×45

横胴縁30×90

ALC用ビス＠455㎜

横胴縁30×90

縦胴縁30×45

センターサイディング

ステンレスビス

（φ4.1㎜×45㎜）

センターサイディング

下地・工法 留付方法 張り方向

横

胴縁組

縦胴縁@606㎜以下ビス
センターサイディング S造（ALC厚100㎜）

木胴縁工法

ＣＳバッカー材（※）

バックアップ材

シーリング

シーリング

ステンレスビス

（φ4.1㎜×45㎜）

②下側


	296_10_ALC100_木胴縁(センター_ヨコ)_開口部（下部）
	シートとシート ビュー
	296_10_ALC100_木胴縁(センター_ヨコ)_開口部（下部）-Model



