
14㎜厚品
S造（ALC厚100㎜）

木胴縁工法

下地・工法 留付方法

釘

張り方向

縦

胴縁組

横胴縁@500㎜以下Ｍ Ｗ

ALC用ビス

既存ALC

横胴縁33×45

既存ALC

7
5
以
上

150以上

10

ALC用ビス＠300㎜

ニチハシーリング

片ハットジョイナー０３

入隅５０

1
5
0
以
上

既存笠木

笠木用部材（現場調達品）

軒天換気部材

イーヴスベンツ５８５Ｈ

（現場調達品）

　　　　　　　　　　　モエン用釘

先行シーリング

1
0

300

同質出隅

(内寸70）

ニチハシーリング

縦胴縁33×90

ALC用ビス＠455㎜

モエン

モエン

■土台部 ■上下接合部

■出隅部 ■左右接合部（胴縁）

■入隅部 ■笠木部(笠木をかぶせる場合)

既存ALC

モエン用釘

ハットジョイナー０３

縦胴縁33×90

モエン

モエン

モエン

モエン用釘

３）各部の納まり概要図

1
5
0
以
上

土台水切

（現場調達品）

1
0
～
1
5

ALC用アンカー

はさみ固定式

（Ｍ１０）例

捨てシーリング

横胴縁

33×180

ALC用ビス＠300㎜

1
5
0
以
上

既存ALC

7
5
以
上

ALC用アンカー

はさみ固定式

（Ｍ１０）例

ALC用アンカー

ねじ込み式

（Ｍ１０）例

モエン

横胴縁33×180

中間水切

7
5
以
上

ALC用ビス＠300㎜

1
5
0
以
上

30

ALC用アンカー

ねじ込み式（Ｍ１０）

ALC用ビス＠300㎜

30

モエン用釘

ALC用ビス＠300㎜

75以上

モエン用釘

2
0
～
3
0

2
0
～
3
0
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