
　センタールーフ

９）片流れ用換気棟 ③下地木材・センタールーフの施工
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　 ３．下地木材の施工
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下葺材

下葺材

　●図のように下地木材AおよびBを設置します。

　 　下地木材Aは垂木に留め付けます。

　●下地木材B施工後、下地木材Cを設置し、留め付けます。

　※下地木材A（現場調達）の施工位置は条件によって異なります。（※2の長さの条件別対応表を参照）

　※下地木材には下葺材を巻いてください。

　４．センタールーフの施工

※括弧寸法は横暖ルーフαのサイズを示す

下地木材A

センタールーフ

下葺材

　５．押さえ板金およびケミカル面戸

●下地木材Ａまでセンタールーフを葺き上げます。

　 センタールーフは下地木材の厚みと同じだけ立ち上げます。

ケミカル面戸１５×３５

押さえ板金
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　●押さえ板金にケミカル面戸１５×３５を貼り付けます。

　６．押さえ板金の施工

塗装高耐食GLめっき鋼板

押さえ板金
●ケミカル面戸１５×３５を貼り付けた押さえ板金を下地木材A

　 を覆うように設置し、留付釘（ステンレススクリュー釘長さ

　 ３２㎜以上）で下地木材A上面に留め付けます。

●押さえ板金上面に捨てシーリングを施工します。

※2の長さの条件別対応表（目安）
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■雨押さえ板金の

　 加工形状図

ケミカル面戸１５×３５

材質 　
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