
設計および施工におけるポイント

モエン大壁工法は、地域限定商品とさせていただいております。沖縄では販売しておりませんので、何卒ご理解の程、
宜しくお願い申し上げます。なお、本商品のお取り扱いにつきましては、弊社営業所までお問い合わせください。
注）モエン大壁工法は、登録外壁工事店、アイカ工業（株）の登録塗装工事店による施工が必要になります。
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専用同質出隅

❻出隅部（専用同質出隅仕様）
モエンパネル端部に2×2㎜程度の面取りを
施し、専用同質出隅に突き付け施工します。

※PREMO シリーズには使用できません。
※仕上りがよい専用同質出隅仕様をお薦めします。

❻出隅部（追回し仕様）
シーリング目地を設け、
モエンパネルを追回し施工します。

※PREMOシリーズには使用できません。
※専用同質出隅と比べると角がでにくい仕様です。
※シーリングのやせに伴い目地が目立ちやすくなります。

シーリング目地

❻出隅部（留め形納め仕様）
専用片ハットジョイナーを使用し、
シーリング目地を設けます。
モエンパネル裏面を10×10 ㎜カットし、
留め形に納めます。（P.26 の写真⑤、⑥）

シーリング目地

シーリング目地を設けます。

※本部位は目地なし仕上げになりません。
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❷モエンパネル上下接合部
＜化粧目地仕様 ( 基本仕様 )＞
シーリング目地を設けます。

シーリング目地

❷’モエンパネル上下接合部
＜横目地消し仕様＞
接合部にあたるモエンパネル端部に2×2㎜
程度の面取りを施し、突き付け施工します。
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❶左右接合部
目地隙きのない
合いじゃくり施工となります。

最上段
モエンパネル長さ

❸ ❺

❷❷’
❶❻

❹

　

❸最上段のモエンパネル上下接合部
（最上段モエンパネル長さ1820㎜以下）
接合部にあたるモエンパネル端部に2×2㎜
程度の面取りを施し、突き付け施工します。
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＊同質出隅柱、弾性目地処理材、シーリング材、ハットジョイナー類、釘、切削部補修材（モエンシーラー）は、必ず純正品をお使いください。
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