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ニチハ施工基準

●たるきの㛣に遮断ルーフＧｒをᢪし㎰䜅ます。　 

　㻃たるきの下❻までᢪし㎰䜅、遮熱層の❻部をᣚち遮熱層を❟ち上䛘ます。

　　䈓たるき㛣にᢪし㎰䜆๑に、事๑に遮熱層を一᪞❟ち上䛘てៈらしておくと、ス䝤ー䜾に施工できます。

●遮熱層の❻部を引き上䛘、たるきの上❻にタッ䜯ー等䟺䠒䠅䠂䠂⛤度䟻でᅖᏽします。

●ᒁ根面ではᚪずたるきの上に乗り、遮熱層を㊻䜅㎰んだり、ⴘ下物などで変形させないように

　㻃注意してください。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒの取り௛け

たるき㛣が断熱材よりᗀく遮熱層がうまく❟ち上䛘られない場合、ཧは後工⛤でᑚᒁ⿤ഁから気密施工の䝊ープ㈖りをする場

合䟺䜮プシ䝫ン仕様䟻は、ྜྷ᲍のずり上がり防止部材を使用して䝕䝑ルをᅖᏽします。

ずり上がり防止部材はྜྷ᲍している≟ឺ䟺䠄䠊㽙䠃䟾䠂䠂䠂㽙䠇䟻よりᚪ要ᩐ䟺䝕䝑ルᄿ㝦䟽୯ኳ部䈓適᏿䟻の䝘ースを割り取り、

⿤面の紙を๡がしたるきに接着させ、タッ䜯ーで止めて使用します。

䝕䝑ルをᅖᏽする際は䝕䝑ルをたるき下❻までᢪし㎰䜅、遮熱層をめくり割りとった䝘ースをたるきに止めて、遮断ルーフＧｒを

ᅖᏽし遮熱層を❟ち上䛘ます。

タッ䜯ー止め䟺@300m㼐⛤度䟻
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