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ニチハ施工基準

●遮断ルーフＧｒの໖配部分と水ᖲ部分の取合部分に一液型発泡ウレタン䟺䠢䠘䠧䠂䠂䠃䟻をྻ௛けて

 　断熱⿭強します。 ウレタン発泡の際は通気層をራがないよう注意してください。

●㔕地ᯀをᲯまでᘿってしまうと、ウレタンのྻき䛪けがฝᮮませんのでご注意下さい。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　断熱⿭強䟺ウレタン現場発泡䟻

　遮断ルーフＧｒ　気密工事䟺᥆ዜ仕様䟻

●ᒁ根面を気密施工とする場合は、別売りの䜦ル䝣䝊ープ䟺PKAL5050䠌50mmᖕ　PKAL10050䠌100mmᖕ䟻

　 を使用してください。䟺100㼐mᖕタ䜨プは、たるき୦ഁを一度に㈖り௛けられます。適᏿㐽ᢝください。䟻

●䜦ル䝣䝊ープを㈖り௛ける場所は、たるきにἚって遮断ルーフの୦ഁと遮断ルーフＧｒの⤽䛔ᡥの部分に

 　㈖り௛けてください。

●䜦ル䝣䝊ープを使用して気密工事をする場合は、䝕䝑ルུけ材を外して䜦ル䝣䝊ープを㈖り௛け、

 　たるき下面に▴⭧䝠ー䝍を施工してください。

䠎Ჯ下を水ᖲにした場合䠐
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