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遮断ルーフＧｒ
ニチハ施工基準

遮断ルーフＧｒ　䟺䜼ー䜦ール䟻

●遮熱層を䜦ル䝣⟡三面構造䟺஦層通気層䟻から䜦ル䝣⟡஦面構造䟺஦層通気䟻䛾変᭞

施工時に、たるきన置のᢍᥩが容᪾になり安全面に配慮しました

通気層は௑まで通り஦層の通気を☔保しているので、遮熱・ᤴ熱性能は高性能を⥌ᣚ

●遮熱層の⾪面をシル䝔ーⰅからグリーンⰅ䟺䜦ンチグレ䜦䜷ー䝊䜧ング䟻に変᭞

ྊち光線のཬ射がᢒ䛎られることで

施工時に、⫃ெさんの┾しさを低΅しました

䈓日射熱のཬ射は、以๑ྜྷ様高性能のまま

●断熱材の三方をクラフト紙でᕬき、断熱材ഁ面にป形≟部を設置

たるきとの㝵㛣を低΅し気密性䜦ップ
䈓気密施工時にはᒁ根⿤面に䜦ル䝣䝊ープ施工をしてください

施工時の部材のິきをᢒโ

●断熱材のཉ䜅　䠇䠈mm品を䠈䠂㼐㼐に変᭞　䟺䠅䠂㼐㼐品は変᭞ありません䟻

●遮熱層の施工時のཉさを䠅䠂mmに⤣一

注䠌䈓断熱材の製法上、断熱材周囲のクラフト紙部分に背割り・シワが入りますが、性能上支障はありません。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　改Ⰳのポ䜨ント

断熱層䟺◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤䟻 断熱層䟺◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤䟻

遮熱層 遮熱層通気層 通気層㔕地

たるき

䟺内装䟻

たるき

䟺内装䟻

㔕地

遮熱層⾪面䠌グリーンⰅ

1mm๑後

三方クラフト紙

上面䠌遮熱層
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遮断ルーフＧｒ遮断ルーフ

日射熱反射！

光の反射低減！
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