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ニチハ施工基準

たるき㛣にᢪし㎰䜆๑に、遮熱層を事๑に一᪞❟ち

上䛘てៈらしておいてください。

後工⛤でス䝤ー䜾に施工がฝᮮます。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒの取り௛けリ⣵

遮断ルーフＧｒ

䝕䝑ルུけ材

1mm๑後

たるきの㛣に遮断ルーフ㻪㼕をᢪし㎰䜅ます。　㻃

断熱材の㛏ᡥഁ面にป形≟部を設けてあ

ります。より気密☔保ฝᮮるとともに、施

工時に部材がິきにくくなります。

遮断ルーフ㻪㼕をたるき㛣にᢪし㎰んだ後、遮熱層を

㍅く引き上䛘ます。䟺⥾い場合は下記ᅖᏽ部材を施工

します䟻

ᚪ要にᚺ䛞䟺たるき㛣がᗀく部材が⥾い場合ཧはᒁ

根⿤ഁに䜦ル䝣䝊ープ䟺気密䟻を施工する場合䟻、たる

きഁ面にྜྷ᲍の断熱材ᅖᏽ部材を䠃䝘ース㈖り䛪け、

䛣の後上からタッ䜯ーで⏻め௛けてください。

䟺ハン䝍タッ䜯ー᥆ዜ䟻

引き上䛘た遮熱層❻部をᆱᮄ上面にタッ䜯ー⏻めし

ます。　䟺䠒䠅䠂䠂䟻

遮断ルーフྜྷኃの▯ᡥ方ྡྷの接合部は、䜦ル䝣䝊ー

プ㈖りしてください。䟺別売り䟻

㔕地合ᯀᘿりをします。

ᒁ根⿤ഁは、ᚪ要にᚺ䛞ུけ材を外し䜦ル䝣䝊ープ㈖

りཀྵ䛹内装材施工を行います。

䠎遮断ルーフＧｒ取り௛けᡥ㡨リ⣵䠐

●

気密施工時は、ᒁ根⿤面䜦ル䝣䝊ープ㈖りとしてくだ

さい。

たるき㛣が設計ᑇ法より狭く、ᔉめ㎰䜅にくい場合は、

ป形≟部を角材等でしごいて₵してください。
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