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たるき

遮断ルーフ

ུけ材

ニチハ施工基準

●たるきを遮断ルーフＧｒの対ᚺ䝦䜼䝩ールで施工します。

●たるき止め㔘物は䝕䝑ルの施工にᖱῦしない物を使用してください。

●たるきと㌲᰾・ẍᒁ等の⥥⤎は、たるきḖき・ẍᒁḖき䜅をしない施工をᵾ準とします。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　たるきの施工

䝕䝑ルུけ材䟺ౚ䠌18×45䟻

たるき止め㔘物

䛸ら㔘物䟺⿭強用䟻

　遮断ルーフＧｒ　䝕䝑ルུけ材の施工

●たるき下❻に䝕䝑ルུけ材を㔝・䝗ス等で取௛けてください。

●䝕䝑ル䜼䝫䜨ント部分、䝕䝑ル୯㛣部䟺適᏿䟻に設置します。

䈓ẍᒁ・㌲᰾をᑚ返し๎り加工して対ᚺする方

法もあります。ఢし、構造断面ᑇ法等、構造設

計上の安全に䛪いて⩻慮がᚪ要です。

ᑚ返し๎り

ẍᒁ

ẍᒁ䟺ᱩ䟻

たるき

䈓ᆱᮄḖき・ẍᒁḖきをした場合、断熱材に加

工がᚪ要になり、断熱Ḗ損のᜅれがあるので

ẍᒁḖきしない方法をᵾ準施工としています。

䟺残りのᆱᮄせいが☔保ฝᮮていれ䛶、ᆱᮄ

上❻に合わせるように施工すれ䛶使用ฝᮮま

す。䟻

䈓遮断ルーフＧｒの⥪ཉさより、たるきのせいが

高い場合、ུけ材がタル䜱ഁ面にᚪ要となりま

す。

遮断ルーフＧｒ




