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遮断ルーフＧｒ
ニチハ施工基準

は䛞めに

　遮断ルーフＧｒの特ᚡ

༞໪に㛏い日本าᓞは、༞の地ᇡではኚの⊓ᬤで෫ᡛの㞹ງᾐ㈕がᖳ䚱ቌ加しており、䛣のゆᾐのためᒁ

根䛾の日射熱をいかに防䛖かがㄚ㢗でした。䚸遮断ルーフＧｒ䚹は、䚸遮熱䟽ᤴ熱䚹䚸断熱䚹という䠄䛪の性能を඾

ങし、┤䜬䝑とCO2 ๎΅を実現します。

また、断熱材にも地⌣温ᬦ化の原因となるフロンを使わない䚸䝀ロフロン䡗ウレタン䚹を᤿用し環境に配慮してい

ます。

䚸遮断ルーフＧｒ䚹は、これからの┤䜬䝑పᏩのあり方を変䛎、ெと地⌣にやさしいప環境のᮅᮮを䛪くります。

䕋遮熱性

遮断ルーフＧｒに取り௛けられた遮熱層が、䜦ル䝣⟡面で日射熱をཬ射し、஦層の通気層でᤴ熱する事によ

り、日射による熱線をኬᖕに䜯ット。断熱材の劣化を防䛔、断熱材の性能を᭩ኬ㝀に引きฝします。

䕋断熱性

遮断ルーフＧｒの断熱層には◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤を使用しておりますので、高い断熱性能をᣚっております。

䕋防水性・⪇஁性

◫㈹ウレタンの高い≺❟気泡⋙により、断熱のኬᩓである水分をシ䝧ット䜦ウトし、断熱性能の劣化を防い

でいます。

䕋ኣ様性

⠾༟に施工できる遮断ルーフＧｒは、㍀⤄工法や䠄×䠆工法にも対ᚺ。

一⯙పᏩはもち䜓んのこと、෫ᡛ㈕の๎΅や作業の効⋙化を┘指すさまざまな建⠇物にὩ用できます。

䕋作業性

遮断ルーフＧｒは加工性にඁれております。遮熱層はハサ䝣、䜯ッターでの切断がྊ能です。

また、◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤も䜯ッター、䝒䜷䜲リでの加工がྊ能です。

断熱商品

遮断ルーフＧｒの断熱層䟺◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤䟻性能

⛸㢦 熱ఎᑙ⋙ 断熱層ཉさ 熱ᢤᢘ

㻤⛸◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤䠄⛸䠄ྒ┞当 0.024 W/mK
30mm 1.25 䟓K/W

60mm 2.5 䟓K/W




