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ニチハ施工基準

とたるきの取合部分は別売りの一液型発泡ウレタン で けて断熱 強してください。

けたウレタンは仕上 に しないように ッター等で いでください。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　 準納まり 本

部分

たるき

ウレタン現場発泡

断熱層

遮熱層

たるき止め 物

とたるきの取合部分は別売りの一液型発泡ウレタン で けて断熱 強してください。

ウレタンを する際は通気層を がないように注意してください。

遮断ルーフＧｒの水 部分と 配部分の取合部分は別売りの一液型発泡ウレタン で けて断熱 強してください。

ウレタンを する際は通気層を がないように注意してください。

水 部分の遮断ルーフは、通気を 保するため遮熱層を 部から 以上現場で切断して施工してください。

全面 根断熱の 部分

天 断熱・ 根断熱 用の場合の取り合い部分

遮熱層

断熱層

ウレタン現場発泡

遮熱層

ウレタン現場発泡

ル け材

断熱層

断熱層

たるき

100mm以上

注 発泡ウレタンは、時 過に れ しますので、十分発泡の を って下さい。また のし過 に注意して下さい。

　　 の 缶に記載の取扱い注意事項を守ってお使い下さい。

遮断ルーフＧｒ




