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製品ྞ

遮断ルーフＧｒ　䝕䝑ルᑇ法一ぬ

U60-455G

U60-462G

U30-455G

U30-462G

品␊

PU60455G

PU60462G

PU30455G

PU30462G

༟న䠌mm

たるきᑇ法

䝦䜼䝩ール たるきᖕ たるき㛣

500

45

38

45

38

455

462

455

462

453

460
1820

60

30

30

90

60

89・90

89・90

60

－

遮断ルーフＧｒᑇ法

断熱層ᖕ 断熱層㛏さ 断熱層ཉ
施工時

遮熱層ཉ

施工時

部材⥪ཉさ
ᵾ準たるき高

ཤ⩻

453

460

U60-410G

U60-417G

U30-410G

U30-417G

PU60410G

PU60417G

PU30410G

PU30417G

455

45

38

45

38

410

417

410

417

408

415
1820

30

90

60

89・90

89・90

60

－

408

415

U60-319G

U30-319G

U60-258G

U30-258G

PU60319G

PU30319G

PU60258G

PU30258G

364
45

45

45

319

319

258

317

317
1820

60 90

60

89・90

60

60

256

30

303
45 258 256

60

30

90

60

89・90
1820

製品ྞ 品␊

一液型発泡ウレタン

䜦ル䝣䝊ープ䟺気密䝊ープ䟻

PFU001

PKAL5050

仕様

内容量䠌㻚㻗㻗㼐㼏

䝒䜾ルኬᑚ䠄本௛き

50mmᖕ㽙㻘0㻰ᕬき

௛ᒌ部材䟺別売䟻

100mmᖕ㽙㻘0㻰ᕬきPKAL10050

䈓䠃

䠃᲍ໜに断熱材ᅖᏽ部材を䠅本䟺䠄䠄䝘ース/本䟻をྜྷ᲍しています。
䈓䠃䠌この製品に䛪いてはུ注生産品となります。

䈓䠄䠌䠧䠅䠂製品でたるきᖕ䠅䠊mmの場合、ᚪ要たるき高は䠈䠂mmとなりますが、ラン䝔ー材の高さᑇ法䟺䠊䠋mm䟻から、たるき上面あわせとなります。

遮断ルーフＧｒ
ニチハ施工基準

●遮断ルーフＧｒは遮熱層䟺䜦ル䝣⟡஦面䟻䟽断熱層䟺◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤䟻で構成される々合断熱材です。

●たるき䝦䜼䝩ールは、䠇䠂䠂m㼐・䠆䠇䠇m㼐・䠅䠈䠆m㼐䟺䠃ᑵ䠄ᑇ䟻・䠅䠂䠅mmに対ᚺし、

　㻃たるき材に䠆䠇㽙䠋䠂、䠅䠊㽙䠊䠋䟺䠄䠂䠆材䟻、䠆䠇㽙䠈䠂を用いる施工を⩻慮した製品となっています。

●ᤴ熱効果を十分に発ᥱできるよう、切ጏᒁ根のᒁ根断熱䟽Ჯ換気をᵾ準としています。

●遮断ルーフＧｒは遮熱層をᢙ␒んだ≟ឺで納入いたします。　㻃

　㻃施工時には遮熱層を❟ち上䛘て通気層を☔保する施工をしてください。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　商品ᴣ要

断
熱
層
䟺ᖕ

䟻

断
熱
層
䡗遮

熱
層
䟺㛏

さ䟻
　1,8
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遮
熱
層
䟺ᖕ

䟻

遮熱層

断熱層䟺◫㈹ウレタンフ䜭ー䝤䟻

30～35 30～35断熱層のᖕ

遮熱層ཉさ

断熱層ཉさ

30

30

30

施工後

60

遮熱層ཉさ

断熱層ཉさ

䈓䠄

䈓䠄

䈓䠃

䈓䠃

䈓䠃

䈓䠃

䈓䠃




