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ニチハ施工基準

䈓ᐞᲯᒁ根での使用に䛪いて

　㻃遮断ルーフＧｒは切ጏᒁ根での使用をᵾ準としています。

　㻃ᐞᲯᒁ根にも断熱材としての使用はྊ能ですが、ᒁ根の構造上通気䟺ᤴ気䟻がᅏ㞬になり、

　㻃遮断ルーフＧｒの特ᚡである஦層の通気層によるᤴ熱の効果がඖ分にᚋられなくなります。

　㻃や䜆をᚋない場合は、下記施工ౚをཤ⩻に施工して下さい。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　ཤ⩻ᅒ䟺ᐞᲯ䟻

䠎ᐞᲯでのཤ⩻施工ౚ䠐　㻃

●㝦ᮄ部分の遮断ルーフＧｒを現場で加工して施工してください。

㝦ᲯにἚって遮熱層䟺䠃層┘・䠄層┘䟻を100mm⛤度切り取り、ᆱᮄを切りḖくなどしてኬᲯ部のᲯ換気䛾通

気☔保がᚪ要となります。

注　䠌　ᆱᮄの切りḖき等㌛మの加工に䛪いては、構造設計上の安全に䛪いて十分⩻慮して下さい。

䠎㝦ᮄ部分の遮断ルーフＧｒの切断方法䠐

●遮熱層を❟ち上䛘る๑に遮断ルーフＧｒ䟺遮熱層・断熱層䟻を㝦ᮄに合わせて切断します。

　㻃䝕䝑ルの切断部分はᒁ根໖配によって角度が変わるので注意してください。

●通気⤊㊨となる部分の遮熱層を䜯ットします。䟺100㼐㼐⛤度䟻

●遮断ルーフＧｒを切断した後に遮熱層を❟ち上䛘ます。

遮断ルーフ現場加工

遮断ルーフＧｒ

100mm以上　䟺遮熱層の䜅䜯ット䟻たるきḖき㎰䜅

現場加工

遮熱層を❟ち上䛘ます

遮熱層䟺䠃層┘・䠄層┘䟻の䜅䜯ット

遮遮熱層❟ち上䛘๑ 遮熱層❟ち上䛘๑

100mm程度

遮熱層カット

遮熱層

断熱層

Ḗき㎰䜅

たるき

㝦ᮄ

たるき

遮断ルーフＧｒ




