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ニチハ施工基準

䈓遮断ルーフＧｒの水ᖲ部分と໖配部分の取合部分は別売りの一液型発泡ウレタン䟺䠢䠘䠧䠂䠂䠃䟻でྻ௛けて断熱⿭強してください。

䈓水ᖲ部分の遮断ルーフＧｒは、通気を☔保するため遮熱層を❻部から䠃䠂䠂䠿䠿以上現場で切断して施工してください。

䈓下ᒁがᩫめ天஬の場合は断熱の一部を天஬面で断熱する事で、ጏ面からの換気もྊ能になり換気量の☔保が容᪾になります。

断熱商品

　遮断ルーフＧｒ　ᵾ準納まりᅒ䟺ౚ䠌下ᒁ䟻

䈓水ᖲ部分の遮断ルーフＧｒは、通気を☔保するため遮熱層を❻部から䠃䠂䠂䠿䠿以上現場で切断して施工してください。

䈓下ᒁがᩫめ天஬以外の場合は天஬面で断熱する事で、ᑚᒁ⿤の換気をጏ面に設ける事もฝᮮるので換気量の☔保が

　 容᪾になります。

䠎ᒁ根断熱・天஬断熱ె用䠐

遮断ルーフ

ウレタン現場発泡

ウレタン現場発泡
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䝕䝑ルུけ材

たるき

遮熱層現場䜯ット

䠎天஬断熱䠐

遮熱層現場䜯ット

たるき

遮断ルーフ

㌲᰾

䝕䝑ルུけ材

注䠌発泡ウレタンは、時㛣⤊過に䛪れ⭶ᘿしますので、十分発泡の⤂஡をᙽって下さい。またඖሳのし過䛔に注意して下さい。

　　䛣の௙缶に記載の取扱い注意事項を守ってお使い下さい。

遮断ルーフＧｒ

100mm以上 100mm以上

100mm以上




