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防水紙

ニチハシーリング

ハットジョイナー２０

モエンエクセラード

通気留付金具ＥＸ

センチュリー耐火野地板18㎜以上

断熱材ありまたはなし

強化せっこうボード12.5㎜以上２重張り
下張　ドリリングタッピングビス留め　

上張　接着剤併用ステープル留め

ハットジョイナー２０

ニチハシーリング

通気留付金具ＥＸ

モエンエクセラード

■１０尺品（シーリング目地）

断熱材ありまたはなし

防水紙

センチュリー耐火野地板
18㎜以上

強化せっこうボード12.5㎜以上２重張り
下張　ドリリングタッピングビス留め　

上張　接着剤併用ステープル留め

専用ビス（JK1460）

専用ビス（JK1460）

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

内装用下地材ありまたはなし
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ビス孔位置

25～35程度

１０尺品（シーリング目地）左　右　接　合　部

モエンエクセラード

防水紙

センチュリー耐火野地板
18㎜以上

断熱材ありまたはなし

強化せっこうボード12.5㎜以上２重張り
下張　ドリリングタッピングビス留め　

上張　接着剤併用ステープル留め

■６尺品（合いじゃくり）

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

内装用下地材ありまたはなし

ビス孔位置

通気留付金具ＥＸ

左右接合部用

専用ビス（JK1460）縦2本留め

通気留付金具ＥＸ

左右接合部用

専用ビス（JK1460）

縦２本留め
※Ｃ形鋼への留め付けは、

   必ず縦２本留めとなります。

Ｃ形鋼

防水紙

断熱材

ありまたはなし

強化せっこうボード

12.5㎜以上２重張り

内装用下地材

ありまたはなし

モエンエクセラード

センチュリー耐火野地板
18㎜以上

内装用下地材

ありまたはなし

16～21mm厚品


